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Como ya hablamos ayer, ibamos a dividir este programa en dos 
partes: Ares I, El vehiculo que pondria a los astronautas en vuelo 
(haria las labores del actual Shuttle) y el Ares V, el que se encargaria 
de subir toda la carga de pago, por ejemplo: Todo el méddulo lunar. 
Hoy nos encargaremos del Ares V. (Os recomiendo leer previamente 
la primera parte, un poco mas abajo). El vérsatil Ares V es también 
un cohete de 2 etapas, que puede llevar 290.000 libras ( ii131 
toneladas!!) a una orbita baja y 140.000 libras (63 toneladas) a la 
Luna. 


Para la insercion en Orbita, la primera etapa cuenta con un lanzador 
principal, similar al utilizado por su hemana, la lanzadera espacial (el 
"familiar cohete naranja", y que tantos pobremas dio con el 
desprendimiento de su recubrimiento y que causo, el desastre del 
Columbia) alimentado por combustible liquido (oxigeno e hidrédgeno) 
que alimentan a 5 motores cohetes RS-68, a la que corresponde la 
tercera imagen. Esta primera estapa, esta flanqueada por dos 
impulsores, que serian los primeros en agotarse en el ascenso. 


La segunda etapa incluye en su interior todos los mddulos 
correspondientes: al mddulo de asceso, y al lunar que incluye tanto a 
la etapa para llevar a los astronautas a la superficie lunar, como la 
etapa de ascenso, que le permita alcanzar la orbita de nuestro 
satélite. 


